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CUADRO DE MANDO PARA PUERTA 

CORREDERA 
Cuadro de maniobra para puerta corredera para motor de 110V a 220 V 

(con o sin encoder). Alimentación del cuadro de 110 a 220 V AC, receptor de 

radio RX Multi incorporado, receptor auxiliar de wifi, regulación de fuerza y 

paro suave al final de las maniobras de apertura y cierre. 

 
CONEXIONES 
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ATENCIÓN: 
-Alimentación de accesorios: conectar para alimentar con corriente continua de 12v a 

fotocélula, receptor, etc.. 

-Botones terminales: conectar la señal de dispositivos adicionales como receptor o 

pulsador 

-Dispositivos de seguridad: conectar la señal de retorno del dispositivo a la placa. 

• Opción 1 (conectar entre 4 y 6): la puerta para y cierra. 

• Opción 2 (conectar entre 5 y 6): la puerta para y abre. 

• Opción 3 (conectar entre 6 y 7): la puerta para 

 
ATENCIÓN: LOS POTENCIOMETROS Y LA LINEA DE DIP´S ESTAN 

DESHABILITADOS. ESAS OPCIONES SE CONTROLAN A TRAVES DE 

LA APP. 

 

 
PROGRAMACIÓN MANDO 

 

**EL BOTÓN ROJO ESTÁ UBICADO EN LA TARJETA RECEPTORA (INSTALADA PERPENDICULAR A LA 

PLACA), AL IGUAL QUE EL LED. 

 

NOTA: TODOS LOS MANDOS GRABADOS EN EL CANAL 2, O CONECTADOS ENTRE “COM Y PED” 

ACTIVARAN LA MANIOBRA “PEATONAL”, LA PUERTA SOLO ABRE Y CIERRA 1 METRO 

APROXIMADAMENTE. 

 

NOTA: SI TU CUADRO DE MANIOBRA ES OPEN CODE SOLO FUNCIONAN MANDOS 433Mh. SI 

POR EL CONTRARIO TIENE EL RX MULTI, VER LA TABLA DE ABAJO PARA SELECCIONAR LA 

COMBINACION DE SU MANDO. 

 1 Entrada de pulsador 

 2 Común 

 3 Estrada peatonal 

 4 Fotocélula apertura 

 5 Fotocélula cierre 

 6 Común 

 7 Stop 

 8 Común f. carrera 

 9 f. carrera abrir 

 10 f. carrera cerrar 

 11 0V 

 12 12V 

 13 Tierra motor 

 14 Apertura motor 

 15 Cierre motor 

 16 Común 

 17 Flash 230V 

 18 Lampara 230V 

 19 Común 

flash/lámpara 
 20 Línea 230V 

 21 Neutro 

 22 tierra 
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ITE 

M SELECTION DIP 
BRAND/MAR

C A 
FREQ ORIGINAL 

 

 
 

1 

 
 

 

 

 
NICE FLORS 

 
 
433.92 

MHz 

 

 

 

 
2 

 

 

 
 

MARANTE
C 

 

433.92 

MHz 

 

 

 

 
3 

 

 

Universal 

Fixed 

Code 

 
Código Fijo 

 
433.92 

MHz 

 
 

Fixed Code 

 

 

4 

 

 

 
 

FAAC SLH 

Rollin
g 

Code 

 
 
433.92 

MHz 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 
Liftmaster 

 
 

315 

MHz 

 

 

6 

 

 

 
Liftmaster 

 
390 

MHz 

 

 

 
7 

 

 

 
 

Liftmaster 

 

433.92 

MHz 

 

 

 

 
8 

 

 
 

 

 
 

Universal 
Rolling 

Open 

Code 

 

 
433.92 

MHz 

 
 
 

Open 
Code 
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9 

 

 

 
 

Universal 

Rolling 

Open Code 

 

 
315 

MHz 

 

 
 

Open Code 

 

 

 
10 

 

 
 

 

 
 

Universal 

Rolling 

Open Code 

 

 
318 

MHz 

 
 
 

Open Code 

 

11 

 

Universal 

Rolling 

Code 

868 

MHz 

FSK 

 
Rolling Code 

 

 
12 

 

 

 
Universal 
Rolling 

Code 

 
868.3 

MHz 

ASK 

 
 

Rolling Code 

 

 
13 

 

Universal 

Fixed Code 

 
Código Fijo 

 

300MH 

z 

 
 

Fixed Code 

 

 
14 

 Universal 

Fixed Code 

 
Código Fijo 

 
310 

MHz 

 
 

Fixed Code 

 
 

15 

 Universal 

Fixed Code 

 
Código Fijo 

 
315 

MHz 

 

Fixed Code 

 
 

16 

 

Universal 

Fixed Code 

 

Código Fijo 

 
318 

MHz 

 

Fixed Code 
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17 

 

 

 

Universal 

Fixed 

Código Fijo 

 
 

330 

MHz 

 

 
Fixed Code 

 

 
18 

 

 

Universal 
Fixed Code 

 
Código Fijo 

 

390 

MHz 

 
 

Fixed Code 

 

 
19 

 

 

Liftmaster 

Rolling 

Code 

Billioncode 

 

390 

MHz 

 

 

 
 
 

20 

 

 

 
Liftmaster 

Rolling 
Code 

 
 

315 

MHz 

 

 

 

 
21 

 

 
Hormann 

Marantec 

Berner 

 

868 

MHz 

 

 

 

 

 
22 

 

 

 
 
 

FAAC SLH 

 

 
868 

MHz 

 

 

 

 
 

23 

 

 

 

 
Prastel 

 
 
433.92 

MHz 

 

 

 

 
24 

 

 

 

 
Sommer 

 

868 

MHz 
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25 

 

 

 

 
Sommer 

 
 
433.34 

MHz 

 
 

 

 

 
 

26 

 

 

 

Liftmaster 

Rolling 

Code 

 
 

868 

MHz 

 

 

 

 
27 

 

 

 

Clemsa 

Mastercode 

 

433.92 

MHz 

 

 
 
 

28 

 

 

 

 
DITEC 

 
 

315 

MHz 

 

 

 
 
 

29 

 

 

 

 
DITEC 

 
 

390 

MHz 

 

 

 
 

30 

 

 

 

 
DITEC 

 
 

433.92 

MHz 

 

 

 

 
31 

 
 

 

 

 
V2 

 

315 

MHz 

 

 

 
32 

 

 

 

 
V2 

 

390 

MHz 
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33 

 

 

 

 
V2 

 

433.92 

MHz 

 

 

 
 

34 

 
 

 

 

 
MARANTEC 

 

 
868.80 

MHz 

 

 
 

 
35 

 
 

 

 

 
JCM TECH 

JCM 

 

 
868.3 

MHz 

 

 

 
 

36 

 

 

 

 
JCM GO 

 

 
868.3 

MHz 

 

 

 
 

 
37 

 
 

 

 
Aprimatic 

 
Encrypted 

Code 

 

 
433.92 

MHz 

 

 
 

 
38 

 
 

 

 
Aprimatic 

 
 

Encrypted 

Code 

 

 
868.3 

MHz 

 

 
 
 

39 

 

 

 
 

P.N.C. 

 

 
868.3 

MHz 
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40 

 

 

 
 

MAP 

 

 
868.3 

MHz 

 

 

 
 

41 

 

 

 

 
FORSA 

 
 

868.3 

MHz 

 

 
 

 
42 

 
 

 

 

 
 

ALMA 

 

 
868.3 

MHz 

 

 
 

RESET MEMORIA 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE MANIOBRA 

1. Cerrar la puerta 

2. Mantener pulsado “PROG” (se enciende led y se apaga. En este 

momento soltamos el botón “PROG”. 

3. La puerta comenzará a abrir en paro suave hasta llegar al final de 

carrera. 

4. La puerta comenzará a cerrar en paro suave hasta llegar al final de 

carrera. 

5. Las opciones de paro suave, cierre automático, etc. se 

seleccionan       mediante la app. 

 
 

PROGRAMACION DE UN DISPOSITIVO 

 

NOTA: LA RED WIFI DEBE SER 2.4G, EN EL CASO DE QUE TENGA 

RED WIFI 2.4 Y 5G ASEGURESE QUE LAS CONTRASEÑAS SON 

DIFERENTES, DE NO SER ASI SE CREARA UN CONFLICTO DE 
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SINCRONIZACIÓN DEL DISPOSITIVO. 

 
 

1- Descargue la APP “DASPI” desde: 
 
 
 

 

 

2- Crear nueva cuenta 

 

 
 

3- Añadir dispositivo 
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4- Seleccionar tipo de dispositivo a añadir, en este caso “puerta corredera” 
 

 
 
 
 

5- Primero comprobar que el dispositivo esta conectado a la corriente 

eléctrica, a continuación, pulsar “la luz de confirmación en el flash” 

 

 

 

 

 

6-Conectar el móvil al wifi con el que vaya a trabajar el receptor
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7- Introducir en la APP la red wifi y la contraseña para confirmarle al 

receptor dónde queremos que se conecte. Pulsar confirmar. 

 

 
 
 

8- Mantener pulsado en el motor el botón “PROG” durante unos 

segundos hasta que el led rojo parpadee. 
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9- El receptor se agregó correctamente. Pulse “Finalizado”  

 

 

10- Una vez agregado podremos controlar las maniobras desde el 

dispositivo móvil. 
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CONTROL BOARD FOR SLIDING DOORS 

 
Sliding door control board with110 to 220 V AC power supply for one motor at 110 to 

220 V (with or without encoder), with RX Multi radio receiver integrated, force regulation 

and soft stop operation for opening and closing maneuver. 

 

CONNECTIONS 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 
1 Start 

2 Common 

3 pedestrian 

4 Photo open 

5 Photo close 

6 Common 

7 Stop 

8 Common limits 

9 Limit open 

10 Limit close 

11 0V 

12 12V 

13 Earth motor 

14 Open motor 

15 Close motor 

16 Common motor 

17 Flash 230V 

18 Lamp 230V 



 14 

19 Common 

flash/lamp 
20 Pase 230V 

21 Neutro 

22 Earth 

 

 

ATENTION: 

- Accessory power supply: connect to feed DC 12 / 24V to photocell, receiver, etc. 

-Terminal buttons: connect the signal of additional devices as receiver or push button 

-Safety devices: connect the return signal of the device to the board. 

• Option 1 (connect between 4 and 6): the door stops and closes. 

• Option 2 (connect between 5 and 6): the door stops and opens. 

• Option 3 (connect between 6 and 7): the door stops. 

ATTENTION: THE POTENTIOMETERS AND THE DIP'S LINE ARE DISABLED. THOSE 

OPTIONS ARE CONTROLLED THROUGH THE APP. 

 
REMOTE PROGRAMMATION 

 

 
** THE RED BUTTON IS ON THE RECEIVER’S CARD INSTALLED (WHICH IS PERPENDICULAR TO THE BOARD) 

AND THE LED THAT FLASHES ASWELL. 

 

NOTE: ALL THE CONTROLS RECORDED IN CHANNEL 2 AND THE IMPULSE 

CONNECTED BETWEEN "COM AND PED" , WILL ACTIVATE THE "PEDESTRIAN" 

MANEUVER, THE DOOR ONLY OPENS AND CLOSES 1 METER APPROXIMATELY. 

 
NOTE: IF YOUR CONTROL PANEL IS OPEN CODE, ONLY 433Mh CONTROLS 

WORK. IF, ON THE CONTRARY, YOU HAVE THE RX MULTI, SEE THE TABLE BELOW 

TO SELECT THE COMBINATION OF YOUR REMOTE. 

 
ITE 

M 
SELECTION DIP 

BRAND/MARC 

A 
FREQ ORIGINAL 

 
 
 

1 

 
 

 

 

 
NICE FLORS 

 
 
433.92 

MHz 
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2 

 

 

 

 
MARANTEC 

 

433.92 

MHz 

 

 

 

 
3 

 

 

Universal 

Fixed Code 

 
Código Fijo 

 
433.92 

MHz 

 
 

Fixed Code 

 
 

4 

 

 

 
 

FAAC SLH 

Rolling 
Code 

 
 
433.92 

MHz 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 
Liftmaster 

 
 

315 

MHz 

 

 

6 

 

 

 
Liftmaster 

 
390 

MHz 

 

 

 
7 

 

 

 
 

Liftmaster 

 

433.92 

MHz 

 

 
 

 
8 

 

 
 

 

 
 

Universal 

Rolling 

Open Code 

 

 
433.92 

MHz 

 
 
 

Open Code 

 
 

 
9 

 

 

 
 

Universal 

Rolling 

Open Code 

 

 
315 

MHz 

 
 
 

Open Code 
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10 

 
 
 

 

 
 

Universal 

Rolling 
Open Code 

 

 
318 

MHz 

 
 
 

Open Code 

 

11 

 

Universal 

Rolling 
Code 

868 

MHz 

FSK 

 
Rolling Code 

 

 
12 

 

 

 
Universal 

Rolling 

Code 

 
868.3 

MHz 

ASK 

 
 

Rolling Code 

 

 
13 

 

Universal 

Fixed Code 

 
Código Fijo 

 

300MH 

z 

 
 

Fixed Code 

 

 
14 

 Universal 

Fixed Code 

 
Código Fijo 

 
310 

MHz 

 
 

Fixed Code 

 
 

15 

 Universal 

Fixed Code 

 
Código Fijo 

 
315 

MHz 

 

Fixed Code 

 
 

16 

 

Universal 
Fixed Code 

 
Código Fijo 

 
318 

MHz 

 

Fixed Code 

 
 
 

17 

 

 

 

Universal 

Fixed 
Código Fijo 

 
 

330 

MHz 

 

 
Fixed Code 

 

 
18 

 

 

Universal 

Fixed Code 

 
Código Fijo 

 

390 

MHz 

 
 

Fixed Code 

 



 17 

 

 
19 

 

 

Liftmaster 

Rolling 

Code 

Billioncode 

 

390 

MHz 

 

 

 
 
 

20 

 

 

 
Liftmaster 

Rolling 

Code 

 
 

315 

MHz 

 

 

 

 
21 

 

 
Hormann 

Marantec 

Berner 

 

868 

MHz 

 

 

 
 

 
22 

 

 

 
 
 

FAAC SLH 

 

 
868 

MHz 

 

 

 
 
 

23 

 

 

 

 
Prastel 

 
 
433.92 

MHz 

 

 

 

 
24 

 

 

 

 
Sommer 

 

868 

MHz 

 

 

 
 
 

25 

 

 

 

 
Sommer 

 
 
433.34 

MHz 

 
 

 

 

 
26 

 

 

 
Liftmaster 

Rolling 

Code 

 

868 

MHz 
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27 

 

 

 

Clemsa 

Mastercode 

 

433.92 

MHz 

 

 
 
 

28 

 

 

 

 
DITEC 

 
 

315 

MHz 

 

 

 
 
 

29 

 

 

 

 
DITEC 

 
 

390 

MHz 

 

 

 
 

30 

 

 

 

 
DITEC 

 
 

433.92 

MHz 

 

 

 
 

31 

 
 

 

 

 
V2 

 
 

315 

MHz 

 

 

 
32 

 

 

 

 
V2 

 

390 

MHz 

 

 

 
33 

 

 

 

 
V2 

 

433.92 

MHz 
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34 

 
 

 

 

 
MARANTEC 

 

 
868.80 

MHz 

 

 
 

 
35 

 
 

 

 

 
JCM TECH 

JCM 

 

 
868.3 

MHz 

 

 
 
 

36 

 

 

 

 
JCM GO 

 

 
868.3 

MHz 

 

 

 
 

 
37 

 
 

 

 
Aprimatic 

 
Encrypted 

Code 

 

 
433.92 

MHz 

 

 
 

 
38 

 
 

 

 
Aprimatic 

 
 

Encrypted 

Code 

 

 
868.3 

MHz 

 

 
 
 

39 

 

 

 
 

P.N.C. 

 

 
868.3 

MHz 

 

 

 

 
40 

 

 

 
 

MAP 

 

 
868.3 

MHz 
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41 

 

 

 

 
FORSA 

 
 

868.3 
MHz 

 

 
 

 
42 

 
 

 

 
 
 

ALMA 

 

 
868.3 

MHz 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

MEMORY RESET 

 

 
 

 

 

PROGRAM MANEUVER 

 

 
1. Close the door 
2. Keep “PROG” pressed (the led turns on and off. At this time we release the 
“PROG” button. 
3. The door will begin to open at a soft stop until it reaches the end of the 
run. 
4. The door will begin to close in soft stop until it reaches the end of the run. 
5. The soft stop, automatic closing,... options are selected through the app. 
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PROGRAMING A DEVICE 
(Only if you device have wifi) 

 

 
1- Download the “DASPI” App                   on: 

 
 
 

 
 
 
 

2- Create an account 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3- Press on “Add Device” 
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3- Press on “ADD DEVICE” 

 

 
 
 
 
 

4- Choose the kind of device to be added. In this case: “SLIDING GATE DASPI” 
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5- Check the device is connected to the power and them press on 

“Confirm indicator rapidly blink” 
 

 
 
 
 

6- Connect your phone to the WiFi network the control board will 

work with. 

 
7- Choose the WiFi network on the App and introduce the password to 

let the receiver what network should use. Press “Confirm”. 
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8- Keep pressed the button “PROG TIME” on the receiver for few seconds until 
the red LED starts flashing. 

 
 

 
 

9- The receiver has been correctly added. Press “Done” 
 

 

10- Once the receiver has been added, we can control de device with the 
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smartphone. 
 

Deleting the stored data in the memory card: 

If button S1 or S2 is pressed for few seconds the corresponding LED will remain 

on. Keep the button pressed until it turns off, then the data will be completely 
deleted (remotes and connected devices). 

 

ATTENTION: The deleted data cannot be recover 

 

 

CARTE ÉLECTRONIQUE POUR PORTE 

COULISSANTE 

Carte électronique pour porte coulissante pour moteur de 110 à 220 V AC (avec 

ou sans encoder). Alimentation de la carte de 110 à 220 V AC, récepteur RX-Multi 

intégré, réglage de la force et de l’arrêt en douceur de fin d’ouverture et de 

fermeture. 

CONNEXIONS 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 
1 entrée bouton 

poussoir 
2 Commun 

3 allée piétonne 

4 Photocellule 

d'ouverture 

5 Photocellule de 

fermeture 
6 Commun 

7 Stop 

8 F commun. course 

9 F. course ouverte 
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10 F. course à 
proximité 

11 0V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION: 

-Alimentation des accessoires: connecter pour alimenter en courant continu de 12/24v les 

photocellules, récepteur, etc… 

-Boutons de terminal: connecter le signal des périphériques supplémentaires comme un 

récepteur ou un bouton poussoir. 

-Dispositifs de sécurité: connecter le signal de retour du périphérique à la carte. 

• Option 1 (connecter entre 4 et 6): la porte s’arrête et se ferme. 

• Option 2 (connecter entre 5 et 6): la porte s’arrête et s’ouvre. 

• Option 3 (connecter entre 6 et 7): la porte s’arrête. 

 

ATTENTION: LES POTENTIOMÈTRES ET LA LIGNE DIP 
SONT DÉSACTIVÉS. CES OPTIONS SONT CONTRÔLÉES 
VIA L'APPLICATION. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMATION DU TEMPS DE MANOEUVRE 

12 12V 

13 terre moteur 

14 ouverture du 
moteur 

15 arrêt du moteur 

16 Commun 

17 Flash 230V 

18 Lampe 230V 

19 flash/lampe 

commune 
20 Ligne 230V 

21 Neutre 

22 Terre 
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PROGRAMMATION TÉLÉCOMMANDE 
 

 

**LE BOUTON ROUGE EST SITUÉ SUR LA CARTE RÉCEPTEUR (INSTALLÉE PERPENDICULAIREMENT À LA 

PLAQUE), TOUT COMME LE VOYANT LED. 

 

NOTE: TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES ENREGISTRÉES SUR LE CANAL 2 OU CONNECTÉES ENTRE 

“COM et PED” ACTIVERONT LA MANOEUVRE “PIÉTONS”: LA PORTE S’OUVRE ET SE FERME 

D’ENVIRON 1 MÈTRE. En ouvrant en mode “piétons”, l’option DIP1 et DIP2 ne fonctionne pas. 

 

REMARQUE : SI VOTRE PANNEAU DE CONTRÔLE EST À CODE OUVERT, SEULS LES 

CONTRÔLES 433Mh FONCTIONNENT. SI, AU CONTRAIRE, VOUS AVEZ LE RX MULTI, 

VOIR LE TABLEAU CI-DESSOUS POUR CHOISIR LA COMBINAISON DE VOTRE 

TÉLÉCOMMANDE. 
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ITE 

M 
SELECTION DIP 

BRAND/MARC 

A 
FREQ ORIGINAL 

 
 
 

1 

 
 

 

 

 
NICE FLORS 

 
 
433.92 

MHz 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
MARANTEC 

 

433.92 

MHz 

 

 

 

 
3 

 

 

Universal 

Fixed Code 

 
Código Fijo 

 
433.92 

MHz 

 
 

Fixed Code 

 
 

4 

 

 

 
 

FAAC SLH 

Rolling 

Code 

 
 

433.92 

MHz 

 

 

 
 
 

5 

 

 

 

 
Liftmaster 

 
 

315 

MHz 
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6 

 

 

 

Liftmaster 

 
390 

MHz 

 

 

 
7 

 

 

 
 

Liftmaster 

 

433.92 

MHz 

 

 
 

 
8 

 

 
 

 

 
 

Universal 

Rolling 

Open Code 

 

 
433.92 

MHz 

 
 
 

Open Code 

 
 

 
9 

 

 

 
 

Universal 

Rolling 

Open Code 

 

 
315 

MHz 

 
 
 

Open Code 

 
 

 
10 

 

 
 

 

 
 

Universal 

Rolling 

Open Code 

 

 
318 

MHz 

 
 
 

Open Code 

 

11 

 

Universal 
Rolling 

Code 

868 

MHz 

FSK 

 
Rolling Code 

 

 
12 

 

 

 
Universal 

Rolling 

Code 

 
868.3 

MHz 

ASK 

 
 

Rolling Code 

 

 
13 

 

Universal 

Fixed Code 

 
Código Fijo 

 

300MH 
z 

 
 

Fixed Code 

14 
 Universal 

Fixed Code 

310 
MHz 

Fixed Code 
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Código Fijo 

  

 
 

15 

 Universal 

Fixed Code 

 
Código Fijo 

 
315 

MHz 

 

Fixed Code 

 
 

16 

 

Universal 

Fixed Code 

 
Código Fijo 

 
318 

MHz 

 

Fixed Code 

 
 
 

17 

 

 

 

Universal 

Fixed 

Código Fijo 

 
 

330 

MHz 

 

 
Fixed Code 

 

 
18 

 

 

Universal 

Fixed Code 

 
Código Fijo 

 

390 

MHz 

 
 

Fixed Code 

 

 
19 

 

 

Liftmaster 

Rolling 

Code 

Billioncode 

 

390 

MHz 

 

 

 
 
 

20 

 

 

 
Liftmaster 

Rolling 

Code 

 
 

315 

MHz 

 

 

 

 
21 

 

 
Hormann 

Marantec 

Berner 

 

868 

MHz 
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22 

 

 

 
 
 

FAAC SLH 

 

 
868 

MHz 

 

 

 
 
 

23 

 

 

 

 
Prastel 

 
 
433.92 
MHz 

 

 

 

 
24 

 

 

 

 
Sommer 

 

868 

MHz 

 

 

 
 
 

25 

 

 

 

 
Sommer 

 
 
433.34 

MHz 

 
 

 

 
 
 

26 

 

 

 

Liftmaster 

Rolling 

Code 

 
 

868 

MHz 

 

 

 

 
27 

 

 

 

Clemsa 

Mastercode 

 

433.92 

MHz 

 

 
 
 

28 

 

 

 

 
DITEC 

 
 

315 

MHz 
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29 

 

 

 

 
DITEC 

 
 

390 

MHz 

 

 

 
 

30 

 

 

 

 
DITEC 

 
 

433.92 

MHz 

 

 

 
 

31 

 
 

 

 

 
V2 

 
 

315 

MHz 

 

 

 
32 

 

 

 

 
V2 

 

390 

MHz 

 

 

 
33 

 

 

 

 
V2 

 

433.92 

MHz 

 

 
 
 

34 

 
 

 

 

 
MARANTEC 

 

 
868.80 

MHz 

 

 
 

 
35 

 
 

 

 

 
JCM TECH 

JCM 

 

 
868.3 

MHz 
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36 

 

 

 

 
JCM GO 

 

 
868.3 

MHz 

 

 

 
 

 
37 

 
 

 

 
Aprimatic 

 
Encrypted 

Code 

 

 
433.92 

MHz 

 

 
 

 
38 

 
 

 

 
Aprimatic 

 
 

Encrypted 

Code 

 

 
868.3 

MHz 

 

 
 
 

39 

 

 

 
 

P.N.C. 

 

 
868.3 

MHz 

 

 

 

 
40 

 

 

 
 

MAP 

 

 
868.3 

MHz 

 

 

 
 

41 

 

 

 

 
FORSA 

 
 

868.3 

MHz 

 

 
 

 
42 

 
 

 

 
 
 

ALMA 

 

 
868.3 

MHz 
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SUPPRESSION MÉMOIRE 
 

 
 
 

 

PROGRAMMATION DU TEMPS DE MANŒUVRE 
 

1. Fermez la porte 
2. Maintenez enfoncé « PROG » (la LED s'allume et s'éteint. À ce moment, relâchez le bouton « 
PROG ». 
3. La porte commencera à s'ouvrir avec un arrêt progressif jusqu'à atteindre le fin de course. 
4. La porte commencera à se fermer doucement jusqu'à atteindre le fin de course. 
5. Les options d'arrêt progressif, de fermeture automatique, etc. sont sélectionnés via 
l'application. 
 

PROGRAMMATION D'UN APPAREIL 
 
REMARQUE: LE RÉSEAU WIFI DOIT ÊTRE 2,4G, SI VOUS AVEZ UN RÉSEAU WIFI 2,4 ET 5G 
ASSUREZ-VOUS QUE LES MOTS DE PASSE SONT DIFFÉRENTS, SINON UN CONFLIT DE 
SYNCHRONISATION DES APPAREILS SERA CRÉÉ. 
 
 
SYNCHRONISATION D'UN APPAREIL 
 

6-  Téléchargez l'application                        depuis: 
 
 
 

 

 

7- Créer un nouveau compte 
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8- Ajouter un appareil 
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7- Seleccionar tipo de dispositivo a añadir, en este caso “puerta corredera” 
 

 
 
 
 

8- Primero comprobar que el dispositivo esta conectado a la corriente 

eléctrica, a continuación, pulsar “la luz de confirmación en el flash” 

 

 

 

 

 

6-Conectar el móvil al wifi con el que vaya a trabajar el receptor
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11- Introducir en la APP la red wifi y la contraseña para confirmarle al 

receptor dónde queremos que se conecte. Pulsar confirmar. 

 

 
 
 

12- Mantener pulsado en el motor el botón “PROG” durante unos 

segundos hasta que el led rojo parpadee. 
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13- El receptor se agregó correctamente. Pulse “Finalizado”  

 

 

14- Una vez agregado podremos controlar las maniobras desde el 

dispositivo móvil. 
 
 


