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Cuadro de maniobras de 230V para uno o dos motores batientes electromecánicos o 
hidráhulicos 
 

CONEXIONES 
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NOTA: AL CONECTAR ANTENA AEREA, HACERLO SIEMPRE SIN CORRIENTE. 

 

NOTA: 

Dispositivos de seguridad: 

• Opción 1 (conectar entre 18 y 19): la puerta para y cierra. 

• Opción 2 (conectar entre 19 y 20): la puerta para y abre. 

• Opción 3 (conectar entre 21 y 22): la puerta para tanto en apertura como 

en cierre. 
 

NOTA: LOS POTENCIOMETROS Y LOS DIP SE MANIPULAN A TRAVES DE 

LA APP, EN EL CUADRO DE MANIOBRAS ESTAN DESACTIVADOS 
 

PROGRAMACIÓN DIGITAL TIEMPO DE MANIOBRA 
  

Programa un motor 

 
1. La puerta debe estar completamente cerrada antes de que comience la programación. 

2. Presione el botón PROG TIME (el led se encenderá) 

3. Presione GATE 1, la puerta principal comenzará a abrirse. 

4. Pulsar PUERTA 1 para finalizar la maniobra de apertura. 

5. Presione PUERTA 1, la puerta principal comenzará a cerrarse. 

1 Fase 

2 Tierra 

3 Neutro 

4 Común  

Motor 1 5 Apertura 

6 Cierre 

7 Común  

Motor 2 8 Apertura 

9 Cierre 

10 Rele libre de tensión para 

lámpara de 12,24 o 230V 11 

12 Relé libre de tensión para Flash 

de 12,24 o 230V 13 

14 12V 

15 0V 

16 Electro cerradura 

17 

18 Fotocélula de apertura 

19 Común 

20 Fotocélula de cierre 

21 Stop 

22 Común 

23 Pulsador 

24 Antena 

25 Masa antena 
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6.  Pulsar PUERTA 1 para finalizar la maniobra de cierre. 

7. Presione PROG TIME para guardar y salir. 

NOTA: para placas anteriores a agosto de 2023 será necesario en la programación marcarle los paros 

suaves. 

Programar dos motores 
 

1. La puerta debe estar completamente cerrada antes de que comience la programación. 

2. Presione el botón PROG TIME (el led se encenderá). 

3. Presione PUERTA 1, la puerta principal comenzará a abrirse. 

4. Presione GATE 2, la puerta esclava comenzará a abrirse. 

5. Pulse GATE 1 para finalizar la maniobra de apertura de la puerta principal. 

6. Pulse GATE 2 para finalizar la maniobra de apertura de la puerta esclava. 

7. Presione GATE 2, la puerta esclava comenzará a cerrarse. 

8. Presione PUERTA 1, la puerta principal comenzará a cerrarse. 

9. Pulse GATE 2 para finalizar la maniobra de cierre de la puerta esclava. 

10. Pulse GATE 1 para finalizar la maniobra de cierre de la puerta principal. 

11. Presione PROG TIME para guardar y salir. 

 

NOTA: para placas anteriores a agosto de 2023 será necesario en la programación marcarle los paros 

suaves. 

PROGRAMAR UN MANDO 

 

 

 

 

 

 

 
1. Seleccione los DIPs para conseguir la marca deseada. VER TABLA 1 

2. Pulse LRN1 en el receptor situado arriba a la izquierda (el led se encenderá) 

3. Pulse el botón del mando que desee grabar hasta que el led parpadee. 

 

**EL BOTÓN ROJO ESTÁ UBICADO A LA IZQUIERDA EN LA TARJETA RECEPTORA (INSTALADA EN LA PARTE SUPERIOR 

DE LA PLACA). 

 

 

ITEM SELECTION DIP  BRAND/MARCA FREQ ORIGINAL 

1 

     

 
 

NICE FLORS 433.92 MHz 

 

2 

  

MARANTEC 433.92 MHz 

 

3       

Universal Fixed 

Code 

  

Código Fijo 

433.92 MHz Fixed Code 
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4 

     

 
 

 

FAAC SLH 

Rolling Code 
433.92 MHz 

 

5 

     

 
 

Liftmaster 315 MHz  

6 

 

Liftmaster  390 MHz  

7 

 

Liftmaster 433.92 MHz 

 

8 

                
                

      
 

Universal Rolling 

Open Code   
433.92 MHz Open Code 

9 

 

 
 
 

Universal Rolling 

Open Code  
315 MHz Open Code 

10 

 

  

Universal Rolling 

Open Code 
318 MHz Open Code 
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11 

 

Universal Rolling 

Code 
868 MHz 

FSK 
Rolling Code 

12 

 

Universal Rolling 

Code 
868.3 MHz 

ASK 
Rolling Code 

13 

 
 

Universal Fixed 

Code 

  

Código Fijo 
 

300MHz Fixed Code 

14 

     

 

Universal Fixed 

Code 

  

Código Fijo 
 

310 MHz Fixed Code 

15 

 

Universal Fixed 

Code  

 

Código Fijo 

315 MHz Fixed Code 

16 

 

Universal Fixed 

Code 

  

Código Fijo 

318 MHz Fixed Code 

17 

   

 
 

Universal Fixed 

Código Fijo 
330 MHz Fixed Code 

18 

 
 

Universal Fixed 

Code  

 

Código Fijo 

390 MHz Fixed Code 

19  
Liftmaster 

Rolling Code 

Billioncode 
390 MHz 
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20 

 

 
 

Liftmaster 

Rolling Code 
 

315 MHz 

 

21 

 
 

Hormann 

Marantec 

Berner 
868 MHz 

 

22 

 

 
 
  

FAAC SLH 868 MHz 

 

23 

 

Prastel 433.92 MHz 

 
 

24 

   

 

Sommer 868 MHz 

 

25 

   
 

Sommer 433.34 MHz 

 

26 

     

 

Liftmaster 

Rolling Code 
868 MHz 
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27 

     

 

Clemsa 

Mastercode 
433.92 MHz 

 

28 

      

 
 

DITEC 315 MHz 

 

29 

    

 
 

DITEC 390 MHz 

 

30 

 
 

DITEC 433.92 MHz 

 

31 

 

 

V2 

 

 

315 MHz 

 
 

 

32 

     

 

V2 390 MHz 

 

33 

 

V2 433.92 MHz 
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34 

     

 
 

MARANTEC 868.80 MHz 

 

35 

 

JCM TECH 

JCM 
868.3 MHz  

 

36 

     

 
 

JCM GO 
 

868.3 MHz  

 

37 

     

 
 

Aprimatic 

  

Encrypted 

Code 

433.92 MHz  

 

38 

     

 
 

Aprimatic 

 

         Encrypted 

Code 

868.3 MHz  

 

39 

    

 
 

P.N.C. 868.3 MHz 
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40 
 

    

 
 

MAP 868.3 MHz 

 

41 

 
 

FORSA 868.3 MHz 

 

42 

    

 
 

ALMA 868.3 MHz 

 
 

 

 
 

BORRADO DE MEMORIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Mantener pulsado el botón LRN1 en el receptor situado arriba a la izquierda hasta que se apague 

 

 

 

 
 

 

 

OPCION PEATONAL 
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   Esta opción se realizará grabando en el canal 2 del RX MULTI un botón diferente del seleccionado para 

abrir la puerta. Cada vez que pulsemos este botón abriremos o cerraremos solo la puerta maestra. Si 

ambas puertas están abiertas esta opción no funciona. 

 

 

   La tabla de selección de marca del receptor se encuentra al final del manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSERTAR RECEPTOR WIFI EN EL CUADRO DE MANIOBRAS 

 

                                                 RECEPTOR WIFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACION DE UN DISPOSITIVO 
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NOTA: LA RED WIFI DEBE SER 2.4G, EN EL CASO DE QUE TENGA RED WIFI 2.4 Y 

5G ASEGURESE QUE LAS CONTRASEÑAS SON DIFERENTES, DE NO SER ASI SE 

CREARA UN CONFLICTO DE SINCRONIZACIÓN DEL DISPOSITIVO 

 

 
 

1- Descargue la APP “DASPI”                       desde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Crear nueva cuenta 

 
 

 

 

3- Añadir dispositivo 
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4-Seleccionar tipo de dispositivo a añadir, en este caso “puerta batiente” 

 

 
 

5-Primero comprobar que el dispositivo está conectado a la corriente eléctrica, a continuación, pulsar “la 

luz de confirmación en el flash” 

 
6- Conectar el móvil al wifi con el que vaya a trabajar el receptor. 

 

7- Introducir en la APP la red wifi y la contraseña para confirmarle al receptor dónde queremos que 

se conecte. Pulsar confirmar. 
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8- Mantener pulsado en el motor el botón “PROG” durante unos segundos hasta que el led rojo 

parpadee. 
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9- El receptor se agregó correctamente. Pulse “Finalizado” 

 

 
 

 

 

 

10- Una vez agregado podremos controlar las maniobras desde el dispositivo móvil, asi como los dip´s y 

los potenciómetros. 

 

 

 
 

 

SWING DOORS CONTROL BOARD 
230V control panel for one or two electromechanical or hydraulic swing motors. 

 

 

CONEXIONES 
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                         1  2  3          4   5  6         7   8  9     10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

 

1 Phase 

2 Earth 

3 Neutro 

4 Common  

Motor 1 5 Open  

6 Close 

7 Common  

Motor 2 8 Open  

9 Close 

10 Reley free tensión for lamp of 

12,24 o 230V 11 

12 Relay free tensión for Flash of 

12,24 o 230V 13 

14 12V 

15 0V 

16 Electro-lock 

17 

18 Photocell open 

19 Common 

20 Photocell close 

21 Stop 
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22 Common 

23 start 

24 Antenna 

25 earth antenna 

 

 

 

NOTE: WHEN CONNECTING AERIAL ANTENNA, MAKE IT ALWAYS WITHOUT CURRENT. 

ATTENTION: 

Safety devices: 

• Option 1 (connect 11 and 14): door stops and closes. 

• Option 2 (connect 12 and 14): door stops and opens.  

• Option 3 (connect 13 and 14): door stops. 

 

NOTE: THE POTENTIOMETERS AND DIPs ARE MANIPULATED THROUGH THE APP, IN THE 

CONTROL PANEL THEY ARE DEACTIVATED 

 

DIGITAL PROGRAMMING MANEUVER TIME 

  

Program a motor 

 

1. The door must be completely closed before programming begins. 

2. Press the PROG TIME button (the led will turn on) 

3. Press GATE 1, the main door will start to open. 

4. Press DOOR 1 to complete the opening maneuver. 

5. Press DOOR 1, the main door will begin to close. 

6. Press DOOR 1 to complete the closing maneuver. 

7. Press PROG TIME to save and exit. 

NOTE: for panels prior to August 2023, it will be necessary to mark the soft stops in the 

programming. 

 

Program two motors 

 

1. The door must be completely closed before programming begins. 

2. Press the PROG TIME button (the led will turn on). 

3. Press DOOR 1, the main door will start to open. 

4. Press GATE 2, the slave gate will start to open. 

5. Press GATE 1 to complete the main door opening maneuver. 

6. Press GATE 2 to complete the slave door opening maneuver. 

7. Press GATE 2, the slave gate will start to close. 

8. Press DOOR 1, the main door will begin to close. 

9. Press GATE 2 to complete the slave gate closing maneuver. 

10. Press GATE 1 to complete the main door closing maneuver. 

11. Press PROG TIME to save and exit. 

 

NOTE: for panels prior to August 2023, it will be necessary to mark the soft stops in the 

programming. 

PROGRAMMING A TRANSMITTER 
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1. Select the DIPs to get the desired brand. SEE TABLE 1 

2. Press LRN1 on the receiver located at the top left (the LED will light up) 

3. Press the button on the remote control you want to record until the LED flashes. 

 

**THE RED BUTTON IS LOCATED ON THE LEFT ON THE RECEIVER CARD (INSTALLED ON THE TOP 

OF THE BOARD). 
 

 

ITEM SELECTION DIP  BRAND/MARCA FREQ ORIGINAL 

1 

     

 
 

NICE FLORS 433.92 MHz 

 

2 

  

MARANTEC 433.92 MHz 

 

3 

      

 

Universal Fixed 

Code 

  

Código Fijo 

433.92 MHz Fixed Code 

4 

     

 
 

 

FAAC SLH 

Rolling Code 
433.92 MHz 

 

5 

     

 
 

Liftmaster 315 MHz  
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6 

 

Liftmaster  390 MHz  

7 

 

Liftmaster 433.92 MHz 

 

8 

                
                

      
 

Universal Rolling 

Open Code   
433.92 MHz Open Code 

9 

 

 
 
 

Universal Rolling 

Open Code  
315 MHz Open Code 

10 

 

  
 

Universal Rolling 

Open Code 
318 MHz Open Code 

11 

 

Universal Rolling 

Code 
868 MHz 

FSK 
Rolling Code 

12 

 

Universal Rolling 

Code 
868.3 MHz 

ASK 
Rolling Code 

13 

 
 

Universal Fixed 

Code 

  

Código Fijo 
 

300MHz Fixed Code 
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14 

     

 

Universal Fixed 

Code 

  

Código Fijo 
 

310 MHz Fixed Code 

15 

 

Universal Fixed 

Code  

 

Código Fijo 

315 MHz Fixed Code 

16 

 

Universal Fixed 

Code 

  

Código Fijo 

318 MHz Fixed Code 

17 

   

 
 

Universal Fixed 

Código Fijo 
330 MHz Fixed Code 

18 

 
 

Universal Fixed 

Code  

 

Código Fijo 

390 MHz Fixed Code 

19 

 

 

Liftmaster 

Rolling Code 

Billioncode 
390 MHz 

 

20 

 

 
 

Liftmaster 

Rolling Code 
 

315 MHz 

 

21 

 
 

Hormann 

Marantec 

Berner 
868 MHz 
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22 

 

 
 
  

FAAC SLH 868 MHz 

 

23 

 

Prastel 433.92 MHz 

 
 

24 

   

 

Sommer 868 MHz 

 

25 

   
 

Sommer 433.34 MHz 

 

26 

     

 
 

Liftmaster 

Rolling Code 
868 MHz 

 

27 

     

 

Clemsa 

Mastercode 
433.92 MHz 

 

28 

      

 
 

DITEC 315 MHz 
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29 

    

 
 

DITEC 390 MHz 

 

30 

 
 

DITEC 433.92 MHz 

 

31 

 

 

V2 

 

 

315 MHz 

 
 

 

32 

     

 

V2 390 MHz 

 

33 

 

V2 433.92 MHz 

 

34 

     

 
 

MARANTEC 868.80 MHz 

 

35 

 

JCM TECH 

JCM 
868.3 MHz  
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36 

     

 
 

JCM GO 
 

868.3 MHz  

 

37 

     

 
 

Aprimatic 

  

Encrypted 

Code 

433.92 MHz  

 

38 

     

 
 

Aprimatic 

 

         Encrypted 

Code 

868.3 MHz  

 

39 

    

 
 

P.N.C. 868.3 MHz 

 

40 
 

    

 
 

MAP 868.3 MHz 

 

41 

 
 

FORSA 868.3 MHz 
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42 

    

 
 

ALMA 868.3 MHz 

 
 

 

 

 

 

MEMORY RESET 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PEDESTRIAN OPTION 
 

 

 

    This option will be done by recording on the channel 2 of the RX MULTI a button different from the 

one selected to open the door. Each time we press this button we will open or close only the master 

door. If both doors are open, this option does not work. 

 

 

 

 

 

 

INSERT WIFI RECEIVER IN THE CONTROL PANEL 

 

                                         WIFI RECEIVER 
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PROGRAMMING A DEVICE 

 

 
 

1- 1- Download the APP “DASPI”                       from: 

 

 

2- Create new account 

 
 

 

 

2- Add device 
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4- Select type of device to add, in this case "swing door" 

 

 
 

5- First check that the device is connected to the electrical current, then press "the confirmation light on the 

flash" 
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6- Connect the mobile to the wifi with which the receiver will work. 

 

 

7- Enter in the APP the wifi network and the password to confirm to the receiver where we want it to 

connect. Press confirm. 

 

 
 

 

8- Press and hold the “PROG” button on the motor for a few seconds until the red led flashes. 

 

 
 

 

 

9- The receiver was added successfully. Press "Finished" 
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10- Once added we can control the maneuvers from the mobile device, as well as the dips and 

potentiometers. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


